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Bengt-Ake Andersson 2011-03-23 FX019801B 1(4) ISO/IEC 17025
SP Tritek

010-516 54 34
bengt-ake.andersson@sp.se

Nordic Comfort Products A/S
P.O. Box 3

N-8640 HEMNESBERGET
Norge

Provning av Moon Z stol

Forord

Moon Z stol uppfyller kraven pa hallfasthet och sikerhet for sittmdbler enligt
EN 15373:2007.

1 Inledning

P& uppdrag av Nordic Comfort Products A/S har en Moon Z stol provats pa SP enligt
SS-EN 15373:2007 niva 2.

2 Provforemal

Figur 1 Moon Z stol

Sitsskal: Plast
Benbagar: Stalrér @27 mm

Provféremalet var uttaget av uppdragsgivaren, och ankom SP 2010-10-18.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress Besoksadress Tin/ Fax/ E-post Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering ach teknisk kontroll
SP Vésterasen 010-516 50 00 (SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport far endast aterges i sin helhet,
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3 Provningsmetoder och provningsgenomférande

Provningen utfordes enligt:

Sida

2(4)

e SS-EN 15373:2007 Mobler for offentlig miljo — Sittmabler — Krav pa hallfasthet, hallbarhet

och siikerhet, niva 2.
e SS-EN 1022 Bostadsmébler — Bedomning av stabilitet for sittmdbler.

Fore provningen konditionerades provforemalet 1vecka i klimatet 23°C £2°C och 50 £5%

relativ fuktighet. Provningen genomfordes i detta klimat.
Provningsmetoder framgdr av tabell 1-3.

Provningen utfordes 2010-12-07 — 2011-03-22.

4 Resultat

Provningsresultat redovisas i tabell 1-3.

Tabell 1

1. Generella kray EN 12520 Resultat

1.1 Atkomliga komponenter eller delar skall inte ha grader, skarpa kanter eller 4.1 Y
vassa spetsar

1.2 Rérindar skall vara slutna/igentickta 4.1 Y

1.3 Skir- eller kldmrisk 4.2 "
Delar som under normalt bruk ror sig relativt varandra skall i alla positioner
under rorelsen ha ett avstand mellan sig pa < 8 mm eller 225 mm

1.3.1  Skér- eller klamrisk vid uppféllning och hopfillning 4.2.1 -
Kravet i 1.3 giller inte oundviklig rorelse i samband med att sittmdbeln falls
upp resp. fills ithop

1.3.2  Skiir -eller kldmrisk vid kraftdrivna mekanismer 422 -
Kravet i 1.3 giller for alla dtkomliga stillen nér rorelsen drivs av ett
kraftpaverkande system inkl. fjaderdrivna system

1.3.3  Skir- eller kldmrisk vid kroppsbelastning 423 -

Kravet i 1.3 giller nir oférutsedd rérelse hos delar eller vid forflyttning
uppstar under samtidig paverkan av anvindarens kroppstyngd

1.4 Smorda delar skall vara skyddade mot oavsiktlig kontakt med smorjmedlet

1.5 Monterbarhet/monteringsanvisning
Ingéende delar och komponenter for montering av monterbara mobler skall
vara sa forberedda att monteringen kan ske utan svérighet och pa ett
tillforlitligt sitt. Om monteringen erfordrar anvisning skall denna vara
littbegripligt och instruktivt utformad. Monteringsanvisningen skall genom
forteckning eller pa annat sétt géra det mojligt att kontrollera att alla delar
och komponenter ingar

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Tabell 2
2. Stabilitet EN 1022 Resultat
2. Sittmébeln skall inte vilta \
Kravet giller bade fore och efter provning enl. avsnitt 3. Sékerhet och hallfasthet
Tabell 3
3. Hallfasthet EN 1728 Cykler Kraft Resultat
e i) Sits och ryggstod - Statisk belastning 6.2.1 10 Sits: 1600 N Y
Rygg: 560 N
32 Sits framkant - Statisk belastning 6.2.2 10 1600 N Y
33 Sits och rygestdd - Statisk belastning 6.3 Laster berdknas -
Tilldggsprovning vid ryggstddslutning enligt formel i
<70° SS-EN 1728
34 Ryggstid - Vertikal statisk belastning EN 15373 10 Rygg: 600 N Y
Annex A2 Sits: 1300 N
3.5 Fot- och benstdd - Statisk belastning 6.4 10 1300 N -
3.6 Armstdd - Horisontell statisk 6.5 10 600 N -
belastning
37 Oronlapp - Horisontell statisk 6.5 10 400 N -
belastning
3.8 Armstéd - Vertikal statisk belastning 6.6 10 900 N -
3.9 Armstéd — Vertikal statisk belastning EN 15373 10 -
underifran Annex Al
3.10  Sits och ryggstod — 6.7 100 000 Sits: 1000N Y
Utmattningsprovning Rygg: 300N
3.11 Sits och ryggstdd 6.9 100 000 Laster berdknas -
Utmattningsprovning enligt formel i
Vid ryggstédslutning <70° SS-EN 1728
- ryggstod i uppriitt position
- ryggstdd i vinklad position
3.12  Sitsframkant — Utmattningsprovning 6.8 50 000 1000 N v
3.13  Armstdéd — Utmattningsprovning 6.10 50 000 400 N -
3.14  Benstdd - Utmattnipgsprovning 6.11 50 000 1000 N -
3.15  Fotstod — Utmattningsprovning EN 15373 50000 1000 N -

Annex A2

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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3. Hallfasthet EN 1728 Cykler Kraft Resultat
3.16  Ben/Underrede - Horisontell statisk 6.12 10 Sits: 1300N V
belastning bakifran Underrede: 500N
3.17  Ben/Underrede - Horisontell statisk 6.13 10 Sits: 1300N N
belastning mot sida Underrede: 490N

3.18  Underdel - Diagonal statisk belastning  6.14 10 500N -

3.19  Sits — Stétprovning 6.15 10 Fallhojd \
240 mm

3.20  Ryggstéd — Slagprovning 6.16 10 Fallhojd Y
330 mm

3.21  Armstiéd — Slagprovning 6.17 10 Fallhgjd -
330 mm

3.22  Fallprovning (Flersitsmabler) 6.18 2x5 Fallhgjd -
300 mm

3.23  Skrivskiva — Statisk belastning EN 15373 10 300N -

Annex A3
3.24  Skrivskiva — Utmattningsprovning EN 15373 20 000 150N -
Annex A3
N Provningsavsnittet utfért utan anméarkning

® Krav ej uppfyllt
- Ej relevant provning / Ej provat

5 Slutsats

Efter provningen uppvisade den provade mobeln inte nigra bristningar, brott eller andra skador
som bedéms paverka sikerheten vid dess anvéndning enligt SS-EN 15373:2007.

Provningsresultaten avser endast det provade exemplaret.
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